Kippdiibel fiir die sichere Hohlraumbefestigung

Toggle bolt for secure fixing in cavities

Bestell- Typ- Gewinde- Zubehor Bohrer @ | Hohlraum- | Verpackung | Bruchlast-
nummer Nummer linge tiefe wert
' 00020 K4 M4 x 90 mm Randelmutter 14 mm 70 mm 50 Stek/pes 3.5 kN
| Knurled nut
*77:_‘_| P p—
00022 Kam M4 x 90 mm Sechskantmutter/U-Scheibe 20 mm @ 14 mm 70 mm 50 Stek/pes 35kN
Knurled nut/plain washer 20 mm ¢
) 00024 Kb M5 x 100 mm 15 mm 70 mm 100 Stek/pes 5,0 kN
_,'.f_ GroRe U-Scheibe 30 mm ¢/2 Muttern u. Scheibe
) e Large plain washer 30 mm o/2 nuts and washer
E 00026 KB M6 x 100 mm ] ] 17 mm 70 mm 100 Stck/pes | 6,3 kN
{ GroRe U-Scheibe 30 mm /2 Muttern u. Scheibe
i Large plain washer 30 mm /2 nuts and washer
i 00015 K6 x 150 | M6 x 160 mm 17 mm 70 mm 50 Stck/pes 6,3 kN
J GroRe U-Scheibe 30 mm @/2 Mutiern u. Scheibe
A Large plgin washer 30 mm g/2 nuts and washer
T 00028 K8 M8 x 100 mm 20 mm 75 mm 100 Stok/pes | 13,0 kN
GroRe U-Scheibe 30 mm @/2 Muttern u. Scheibe
9. 00023 KH4 M4 x 70 mm Sechskantmutter/U-Scheibe 20 mm ¢ 14 mm 70mm | 50 Stok/pes | 0,3* kN
= ' - Knurled nut/plain washer 20 mm @
| 00025 KH5 M5 x 70 mm Sechskantmutter/U-Scheibe 30 mm @ 15 mm 70 mm 100 Stck/pes 0.8*kN
‘ Knurled nut/plain washer 30 mm ¢
00033 KH5 x 130 | M5 x 80 mm Sechskantmutter/U-Scheibe 30 mm @ 15 mm 70 mm 100 Stck/pes | 0,8% kN
Knurled nut/plain washer 30 mm ¢
00027 KHB MB x 90 mm Sechskantmutter/U-Scheibe 30 mm @ 17 mm 70 mm 100 Stek/pes | 1.0% kN
Knurled nut/plain washer 30 mm ¢
h ] 00029 KH8 M8 x 90 mm Sechskantmutter/U-Scheibe 30 mm @ 20 mm 75 mm 50 Stck/pes 2,2 kN
Knurled nut/plain washer 30 mm ¢
=y
00032 K40 M4 x 70 mm Sechskantmutter/U-Scheibe 20 mm @ 12 mm 70 mm 50 Stck/pcs 0,5 kN
Hex nut/plain washer 20 mm ¢
! 00034 K50 M5 x 70 mm Sechskantmutter/U-Scheibe 30 mm @& 15 mm 70 mm 50 Stck/pes 0,7* kN
J Hex nut/plain washer 30 mm @
3 L 00039 K60 MB x 95 mm Sechskantmutter/U-Scheibe 30 mm @ 17 mm 70 mm 50 Stck/pes 11 kN
Y Hex nut/plain washer 30 mm @
) -

Bei diesen Bruchkraften ist das Trégerverhalten des Untergrundes nicht beriicksichtigr. Auf diese Bruchwerte ist der entsprechends Sicherheitswert zu beriicksichtigen.* Haken biegt sich auf
The breaking forces that are given do nat take the load-bearing characteristics of the supporting material into account. The apprapriate safety factor is to be added to this breaking force. * The hook bends open



