OUTIMAT - DRILFIX BVBA

Sint Denyslaan 267 s
L. WERKSPRUFUNG
Artikelgruppe 23000/23100 Dammstoff- und Isolierplattenhalter

Material:
Kunststoff

Temperaturbestandigkeit:
von - 40 °Celsius

bis + 70 °Celsius

Durchmesser Lénge Bohrloch Mindest Mindest Maximale
mm mm g mm Bohrlochtiefe Einbautiefe Nutzlange

/,/ﬁ

8 140 8 25 mm 20 mm 120 mm

Auszugswerte in folgenden Baustoffen:
Auszugswert in Kilonewton (kn)

Beton B 25 0,44
Mauerziegel MZ 20 0,41
Kalksandvollstein KSV 20 0,38

Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierung beriicksichtigen,
diese gelten nicht als Verankerungsgrund.

Diese Angaben basieren auf Werksversuchen, sie sind als allgemeine Empfeh-
lungen zu betrachten und miissen durch odrtliche Versuche an den jeweiligen
Materialien angepaBt werden. Ein Sicherheitsbeiwert ist zu beriicksichtigen. Die
Angaben gelten nicht fiir bauaufsichtlich relevante Fille.

Sie stellen keine Zulassung dar.

Empfohlener Sicherheitswert: 5 fach




